
サステナブルなモニター Ve ro

4K UHD（3840×2160）またはWQHD(2560
×1440)16:9の高精細で鮮やかな27インチの
IPSパネルが、美しく臨場感あふれる映像を
描写。最高144Hz※1または120Hz※2のリフレッ
シュレートに対応。コンテンツに応じてフルHD
（1920×1080）の解像度とリフレッシュレート
が切替ができるDFR技術を搭載※1。フレーム幅
を極限まで狭めたゼロフレームでどの角度から
見ても鮮明で美しい映像を画面いっぱいに映
し出します｡さらに､色を
扱うプロにも対応した
DCI - P3 95%または
90%とHDR10により
細部も暗部もくっきりと
より深みのある映像で
リアルな表現力に磨き
をかけました。

2025.7 Acer Vero モニター   V7シリーズ

V277KL1bmiipx

V277UGbmiipx

https://www.biz-dna.jp/

環境に配慮した、
次世代のテクノロジー

●画面はハメコミ合成のイメージです。 

WQHDモニターと、4K・可変リフレッシュレート（DFR技術）搭載モニター

地球環境も､美しさも
高精細で美しいディスプレイに広い視野角、さらに先進の技術まで。

環境への配慮に、一歩進んだ選択肢を。

驚くほど高精細。
圧倒的な鮮やかさ

モニター本体の約85％にPCR（再生プラス
チック）、約5％に海岸から約50km圏内の内陸
で回収された素材「オーシャンバウンドプラス
チック」を採用した、エコフレンドリーな製品
です。さらに、環境負荷が低くエネルギー効率に
優れ、持続可能性に配慮した製品の証である、
ENERGY START®、TCO、EPEAT※の認証を
受けています。

可変リフレッシュレート（DFR技術）搭載モデル
〈V277KL1bmi ipx〉高精細な映像美を楽
しみたい場合は4K（3840×2160）/72Hz※1

で息をのむほど美しい映像を。FPSなどの
動きの速いゲームをプレイしたい場合はフル
HD（1920×1080）/144Hz※2で、なめら
かな映像とゲームの応答性を高めてくれます｡
このモニター1台で、もうどちらかをあきら
める必要はありません。

※1 V277KL1bmiipx。DFR時。DFR使用時はフルHD
※2 V277UGbmiipx

※EPEATのステータスは、国によって異なります。
  www.epeat.netをご覧ください

※1 DisplayPort接続時の最高周波数
※2 HDMI/Displayport接続時の最高周波数

DFRで、
映像美も速いゲームや動画も

144 ※2 72 ※1

https://www.biz-dna.jp/


日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！

https://www.acer.com/jp-ja/support

0570-01-6868ナビダイヤル

＊番号をよくお確かめのうえ、おかけください。＊通話料はお客さまのご負担となります。

製品のご購入日から3年間は、製品を弊社修理センター
までお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。
※ただし、消耗品、災害、お客さまの過失による破損等は除きます。詳しい
保証規定は保証書をご覧ください。
※パネル・バックライトユニットは1年

011-330-2816IP電話の方はこちらへ

受付時間（年中無休） 10:00～19:00
保証サービス（3年間）

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！

日本エイサーカスタマーサービスセンター

よくあるお問い合わせ（FAQ）やキーワード検索など、お客
さまの問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。
メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認など
もサポートページ内から行えます。

AcerサポートWeb

電気用品
安全法

VCCI
classBRoHS2指令PCリサイクルJ-Moss

グリーンマーク
グリーン
購入法

国際エネルギー
スタープログラム

公式ソーシャルメディア 最新の製品情報やリリース情報をお届けします！

Acerについて

日本エイサー公式Facebookページ
https://www.facebook.com/AcerJapan

日本エイサー公式Xアカウント
https://x.com/AcerJapan
日本エイサーGaming公式 Xアカウント
https://x.com/PredatorJPN

日本エイサー公式 Instagramアカウント
https://www.instagram.com/acer_japan/
日本エイサーGaming公式 Instagramアカウント
https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-24-1 
西新宿三井ビルディング18F 

www.acer.com日本エイサー株式会社

ぜひお気に入りに
登録してください！

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル（弊社ホームページよりダウンロード）」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用は
しないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。MA.V7BM.JUL25
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2画面表示で作業も効率的に
P IP（ピクチャー・イン・ピクチャー）、PBP（ピク
チャー・バイ・ピクチャー）でメイン画面を見ながら
サブ画面を表示できるため、例えば映画を見なが
ら出演者の情報をチェックすることも可能。表示
位置やサイズも変更できます。また、1つの画面に
2画面を並べて表示もできるため、2人でのゲーム
プレイなどでも楽しめます。

※1.解像度2560×1440時に対応する入力周波数（垂直）は120Hzです。
※2.解像度3840×2160時に対応する入力周波数（垂直）は72Hzです。（標準
時、DisplayPortのみ、HDMIは60Hz。DFR利用時は、最大解像度は1920
×1080、対応する入力周波数[垂直]は144Hzとなります。）※3.DFR利用時
は、表示アスペクトはフルモードのみ対応となります。※4.入力周波数（垂直）が
75Hz以上のとき使用できます。※5.Adaptive-Sync機能およびHDR10機能
とVRB機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。※6.AMD
FreeSync™機能およびHDR10機能とオーバードライブ機能の同時使用は
できません。※7.米国をベースとしています。Global Electronics Council
（GEC）によりEPEAT®に登録。EPEATのステータスは、国によって異なります。
www.epeat.net をご覧ください。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い
技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、
明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、
初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●長時間静止画を
表示させた場合、残像の原因になることがあります。●製品仕様の表記・数値・
記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、
製品仕様はモデルや地域によって異なります。

※V277UGbmiipx

V277KL1bmiipx
4515777568661

V277UGbmiipx
4515777571364

27インチ
IPS、非光沢、バックライト: LED

597×336 ㎜

2560×1440、WQHD、16:9 ※1

596×335 ㎜
3840×2160、4K UHD、16: 9

1920×1080、フルHD、16 : 9（DFR利用時） ※2
0.233 ㎜ 0.155 ㎜
約1,677万色 約10億7000万色（8bit+FRC）
DCI-P3 90% DCI-P3 95%

1500 :1 1000 :1

350 cd/㎡

デジタル
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1

非搭載
搭載

2W + 2W ステレオスピーカー
VRB/MPRT：対応/（応答速度非公開） ※4※5、

Over Drive：対応/4ms（GTG）※5､ブルーライトシールドプロ､
HDR10 ※5､フリッカーレス、Adaptive-Sync※5

Over Drive：対応/（D60応答速度非公開） ※6、
AMD FreeSync™ ※6、HDR10 ※6、
ブルーライトシールド、フリッカーレス

対応/対応 対応/対応 ※3

ブラック
上 25° / 下 5°

非対応
非対応

非対応
100×100㎜ 対応

搭載
約 614×460×209 ㎜

3年（パネル・バックライトユニットは1年）

約 614× 367×72 ㎜
約 614×464×209 ㎜
約 614×361×48 ㎜

対応 非対応
VESA DDC2B（DDC/CI対応）

22 W
85 W 59 W

0.5 W / 0.3 W
0～40℃

20～80％（結露のないこと）
対応
対応
対応
対応
対応

約 3.9 kg / 約 3.5 kg 約 4.7 kg / 約 4.4 kg

26 W

対応
対応

非搭載
内蔵（100 -240V、50/60Hz）

100,000,000：1（ACM）

4ms （GTG）

水平178° / 垂直178°

HDMIケーブル（1.8m）、電源ケーブル（1.8m）
セットアップガイド、安全に関するご注意、台座、支柱、保証書、修理依頼書

HDMIケーブル（1.5m）、電源ケーブル（1.5m）

30kHz-200kHz（HDMI）/200kHz（DisplayPort）
30kHz -160kHz（HDMI）/170kHz（DisplayPort）

30kHz - 200kHz（HDMI）/200kHz
（DisplayPort）（DFR利用時）

48Hz-120Hz（HDMI/DisplayPort） ※1 48Hz - 60Hz（HDMI）/48Hz -72Hz（DisplayPort）
48Hz -144Hz（HDMI/DisplayPort）（DFR利用時） ※2

ISO9241- 307、VCCI-B、FCC、CE、
TCO Edge、EPEAT Gold ※7 VCCI-B、FCC、CE、TCO Certified、EPEAT Gold ※7

スタンドあり/スタンドなし

型番

液晶パネル方式
表示領域
最大解像度

画素ピッチ
表示色
色再現性
可視角度
輝度
コントラスト比（最大）

応答速度
入力
周波数

入力信号
入力端子
音声入力端子

スピーカー

表示
アスペクト

プラグ&プレイ

環境条件

通常（※弊社実測値）

本体寸法

最大

高さ調整機能
ピボット機能

ケンジントン・ロック（盗難防止用）

本体重量

各種適合
規格等

主電源スイッチ
消費電力

JANコード
パネルサイズ

水平

垂直

フルモード/固定拡大モード
1:1モード

ヘッドホン端子

その他機能

本体色
チルト角
スイベル（左右首振り）機能

VESAマウント（壁掛け）

保証期間

付属品

スタンバイ/オフモード
使用温度
使用湿度

グリーン購入法
RoHS２指令

J-Mossグリーンマーク
国際エネルギースタープログラム

PCリサイクル

スタンドあり
スタンドなし

PSE（電気用品安全法）
CCC

ハードウェア類
マニュアル類

その他

電源入力

コントラスト比（通常）

（W）×（H）×（D）

瞳を守るテクノロジー
Acer VisionCare™技術を採用。画面のちらつき
を抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整
するローディミング技術、眼精疲労の要因となる
ブルーライトを軽減するブルーライトシールドと、色
表現を損なわないブルーライトシールド プロ※、パネル
表面の映り込み、外光反射を抑える
コンフィビューディスプレイなど、
目へのやさしさに配慮した仕様です。

モニターの設定も直感的に
Acer Display Widget（エイサーディスプレイ
ウィジェット）対応。わかりやすいアイコンでモニ
ターの設定を直感的に行えるソフトウェアです。お
好みに合わせて明るさ、
コントラスト、ブルーラ
イトなどのカスタマイズ
が可能です。専用サイト
からダウンロードしてお
使いいただけます。

安心の国内サポート、3年間の製品保証

製品保証は3年間。安心の国内サポートで、
修理受付から修理作業まで、専門スタッフ
が対応いたします。

�

Acer VisionCare™

PIP PBP

https://www.acer.com/jp-ja/acer-display-widget



